
UTA CAFFETTERIAUTA LABSPACE

41 2 3 7 8 9 10 115 6

1:50 1:20

Via Emilia S. Pietro 44c, Reggio Emilia 42121

Comune di Reggio Emilia

Ex Convento benedettino dei SS. Pietro e
Prospero (“Chiostri di S. Pietro”). Progetto di
restauro e recupero funzionale nell’ambito del
POR FESR 2014-2020 - asse 6 “Città attrattive
e partecipate”

PROGETTO ARCHITETTONICO DEFINITIVO - ESECUTIVO
(ai sensi di art. 24 e 33 DPR 207/2010).

Direttore Area Competitività e Innovazione Sociale:
arch. Massimo Magnani

Responsabile del procedimento:
arch. Chiara Testoni

Area Competitività e Innovazione sociale

Piazza Prampolini, 1-42021 Reggio Emilia tel.0522 456836 fax 0522 434255

Arch. Andrea Zamboni
Ing. Maurizio Zamboni

Collaboratori:
Benedetta Braglia
Oliviero Brognoli
Daniela Conti
Alessia Fornasari
Alessandro Molesini

12.2016

LABSPACE
SEZIONE A-A
PROGETTO

2.3.4

+3.05

+0.05

+3.05

+0.05+0.05

+3.05

±0.00 +0.05

+7.55

A.A

PRIMO STRALCIO FUNZIONALE
LABORATORI E SCUDERIA

INTERNO
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P.O.6

P.O.4

PACCHETTI ORIZZONTALI

PACCHETTI VERTICALI
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P.O.3
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P.O.1
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INTERNO

ESTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

15cm PAVIMENTO IN CLS_A15108 + A15109a + A15116

MAGRONE DI GHIAIA

10cm MAGRONE IN CLS_A03017

0,4cm BARRIERA AL VAPORE_A11022

20cm IGLU' + 5cm DI MASSETTO IN CLS ARMATO_A04005b

10cm ISOLAMENTO IN EPS 25kg/m³_A10055a + A10055b

8cm MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO_A04001

CONTROSOFFITTO PER ESTERNI IN GESSO RIVESTITO_D090301

10cm ISOLAMENTO IN EPS 25kg/m³_A10055a + A10055b

STRUTTURA METALLICA HEA 260_A17005

5,5cm LAMIERA GRECATA + GETTO IN CLS ARMATO_A06006

8cm  MASSETTO PRONTO_A15003a

STRUTTURA METALLICA HEB 300_A17005

STRUTTURA METALLICA IPE 200 + IPE 120_A17005

7,5cm LAMIERA GRECATAA17005b

12cm + 4cm ISOLAMENTO IN LANA MINERALE 160kg/m³_A10035a/b

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO PER INTERNI_A09002

20cm SOLAIO TIPO PREDALLES_A06007a

4cm ISOLAMENTO IN LANA MINERALE 160kg/m³_A10035a

20cm SOLAIO TIPO PREDALLES_A06007a

20cm SOLAIO TIPO PREDALLES_A06007a

30cm MURO IN C.A._A03019

10cm CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER INTERNI_A09055b
CON ISOLAMENTO IN EPS 80kg/m³_A10055a + A10055b

30cm MURO IN C.A._A03019

4cm ISOLAMENTO IN EPS 80kg/m³_A10055a

P.O.5

P.O.1

P.O.2

P.O.3

P.O.6

P.V.8

P.O.5

P.O.1

P.O.2

P.O.3

NB.
i n  f a s e  d i  e s e c u z i o n e  s i
concor der anno  mediante
campionatura  mater ia l i  e
finiture dei particolari previsti

VISTA SERALE DAL CORTILE INTERNOVISTA DAL CORTILE INTERNO

CORPO ILLUMINANTE LED
SU BINARIO AD INCASSO

PARTIZIONE MOBILE
IMPACCHETTABILE ESCLUSA

DAL PRESENTE APPALTO
CORPO ILLUMINANTE LED
SU BINARIO AD INCASSO

PARTIZIONE MOBILE
IMPACCHETTABILE ESCLUSA

DAL PRESENTE APPALTO
CORPO ILLUMINANTE LED
SU BINARIO AD INCASSO

CORPO ILLUMINANTE LED
LINEARE PER ESTERNI

AD INCASSO TERRA

BARRIERA AL VAPORE + 2,5cm

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO PER INTERNI_A09002

8cm  MASSETTO PRONTO_A15003a

10cm ISOLAMENTO IN EPS 25kg/m³_A10055a + A10055b

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO PER INTERNI_A09002

4,5cm RIVESTIMENTO IN LAMIERA SANDWICH_A07032

P.O.5 b

ESTERNO

INTERNO

20cm SOLAIO TIPO PREDALLES_A06007a

8cm  MASSETTO PRONTO IN PENDENZA_D08110

10cm ISOLAMENTO IN EPS 25kg/m³_A10055a + A10055b

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO PER INTERNI_A09002

0,4cm MANTO IMPERMEABILE_A11009

0,3cm RIVESTIMENTO ELASTOMERICO_A11040

BARRIERA AL VAPORE_A11022

BARRIERA AL VAPORE_A11022

12cm + 4cm ISOLAMENTO IN LANA MINERALE 160kg/m³_A10035a/b

4,5cm COPERTURA TERMOISOLATA IN LAMIERA SANDWICH_A07032

BARRIERA AL VAPORE_A11022

0,2cm PAVIMENTAZIONE IN RESINA_A15112

0,2cm PAVIMENTAZIONE IN RESINA_A15112
4,5cm COPERTURA TERMOISOLATA IN LAMIERA SANDWICH_A07032

4,5cm COPERTURA TERMOISOLATA IN LAMIERA SANDWICH_A07032

[TRATTAMENTO DI TUTTA LA STRUTTURA METALLICA
A VISTA E NON CON FONDO ANTIRUGGINE_A20051]
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QUOTA ATTUALE LIVELLO DI FONDAZIONI

NB.
L'intervento previsto non va
oltre il livello di fondazione
dell'edificio esistente da
demolire

QUOTA ESTRADOSSO FONDAZIONI DI PROGETTO -1.35


