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PRIMO STRALCIO FUNZIONALE
LABORATORI E SCUDERIA

Scala

Progetto

Luogo

Committente

Progetto architettonico

Oggetto

Fase

Data

P.O.1
PAVIMENTO IN CLS

[FINITURA E COLORE DA CAMPIONARE] 15cm_A15108 + A15109a + A15116
MASSETTO IN CLS ALLEGGERITO  8cm_A04001

ISOLAMENTO IN EPS 25kg/m³ 10cm_A10055a + A10055b
IGLU' 20cm + MASSETTO IN CLS ARMATO 5cm_A04005b

BARRIERA AL VAPORE 0,4cm_A11022
MAGRONE IN CLS 10cm_A03017

MAGRONE DI GHIAIA

PAVIMENTO IN CLS
CON FINITURA PER ESTERNI 12cm

A15108 + A15109a + A15117
[FINITURA E COLORE DA CAMPIONARE]

SOLETTA DI SOTTOFONDO ARMATA 10cm

CORPO ILLUMINANTE LED PER ESTERNI
SU BINARIO AD INCASSO

SERRAMENTO IN PROFILI IN
ALLUMINIO TIPO SCHUCO 75_NPED.13
[FINITURA DA CAMPIONARE]

P.O.6
COPERTURA IN LAMIERA SANDWICH 4,5cm_A07032

BARRIERA AL VAPORE 0,4cm_A11022
ISOLAMENTO IN LANA MINERALE 160kg/m³ 4cm_A10035a

SOLAIO TIPO PREDALLES 20cm_A06007a

PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO
PER INTERNI CON ISOLAMENTO IN

EPS DENSITA' 80kg/m³ 20cm
A09055b + A10055a + A10055b

CANALA IN ACCIAIO SATINATO
CON MANDATE ARIA
DIAMETRO 60cm

COPERTINA IN ACCIAIO PREVERNICIATO_A07073c
[FINITURA E COLORE DA CAMPIONARE]

CORPO ILLUMINANTE LED

PORTA TAGLIAFUOCO RAI 120
A17037c

FRANGISOLE A LAMELLE
IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO
CON SOTTOSTRUTTURA IN PROFILI
IN ACCIAIO_NPED.16
[FINITURA E COLORE DA CAMPIONARE]

CORPO ILLUMINANTE LED

CORPO ILLUMINANTE LED
PER ESTERNI SU BINARIO

CONTROPARETE IN CARTONGESSO
PER INTERNI CON ISOLAMENTO
IN EPS DENSITA' 80kg/m³ 10cm
A09055b + A10055a + A10055b

MURATURA IN CEMENTO ARMATO
30cm_A03019

[FINITURA, COLORE, INERTE
E TIPO DI CLS DA CAMPIONARE]

CONTROSOFFITTO
IN CARTONGESSO

PER INTERNI_A09002

COPERTINA ACCIAIO
PREVERNICIATO_A07073
[FINITURA E COLORE DA CAMPIONARE]

PORTA INTERNA
A18014d

PORTA INTERNA
A18014d

P.O.5a
PAVIMENTAZIONE IN RESINA  0,2cm_A15112

MASSETTO PRONTO 8cm_A15003a
SOLAIO TIPO PREDALLES 20cm_A06007a

ISOLAMENTO IN EPS 80kg/m³ 10cm_A10055a + A10055b
CONTROSOFFITTO PER ESTERNI IN GESSO RIVESTITO_D090301

PARTIZIONE MOBILE
IMPACCHETTABILE ESCLUSA

DAL PRESENTE APPALTO

PROFILO IN ACCIAIO
CON GOCCIOLATOIO_A17005

[FINITURA E COLORE DA CAMPIONARE]

PAVIMENTAZIONE IN
"CALCESTRE" 10cm_NPED.24

[FINITURA E COLORE DA CAMPIONARE]

MURATURA IN CEMENTO ARMATO 30cm_A03019
[FINITURA, COLORE, INERTE E TIPO DI CLS DA CAMPIONARE]

RIVESTIMENTO IN PANNELLI DI
LANA DI LEGNO MINERALIZZATA

0,35cm_A10030b

SETTO TESTATA IN CEMENTO
ARMATO 30cm_A03019

[FINITURA, COLORE, INERTE E
TIPO DI CLS DA CAMPIONARE]

PORTA ESTERNA
COIBENTATA IN LAMIERA
A17029a

PORTA INTERNA
A18014d

PORTA INTERNA
A18014d

POLICARBONATO ALVEOLARE
3,2cm_NPED.17

NB.
i n  f a s e  d i  e s e c u z i o n e  s i
concorder anno mediante
campionatura  mater ia l i  e
finiture dei particolari previsti
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IMPERMEABILIZZAZIONE
MURO CONTROTERRA_A11009b

RIVESTIMENTO IN PANNELLI DI LANA
DI LEGNO MINERALIZZATA
0,35cm_A10030b

CORPO ILLUMINANTE LAD
AD INCASSO

CORPO ILLUMINANTE LAD
AD INCASSO

CORPO ILLUMINANTE
LAD AD INCASSO

LAVABO TIPO SERIE
120 METRICA
POZZI-GINORI O SIMILARE

DILAVATURA MURATURA IN
CEMENTO ARMATO
NPED.8 + B01078a

-1.35

QUOTA ATTUALE LIVELLO DI FONDAZIONI

QUOTA ESTRADOSSO FONDAZIONI DI PROGETTO

NB.
L'intervento previsto non va
oltre il livello di fondazione
dell'edificio esistente da
demolire

FRANGISOLE A LAMELLE IN
ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO

ESCLUSO DAL SEGUENTE APPALTO_NPED. 16
SOTTOSTRUTTURA IPE 200_A17005

[FINITURA E COLORE DA CAMPIONARE]

GRIGLIA IN ALLUMINIO
PER VENTILAZIONE ARIA

L80 x H120
TIPO SCHAKO  O SIMILARE

ESPULSIONE ARIAESPULSIONE ARIA
PRESA ARIA

ESPULSIONE
ARIA

P.O.5a
PAVIMENTAZIONE IN RESINA 0,2cm_A15112

MASSETTO PRONTO 8cm_A15003a
SOLAIO TIPO PREDALLES 20cm_A06007a

ISOLAMENTO IN EPS 80kg/m³ 10cm_A10055a + A10055b
CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO PER INTERNI_A09002

P.O.5b
RIVESTIMENTO ELASTOMERICO 0,3cm_A11040

MASSETTO PRONTO IN PENDENZA 8cm_D08110
MANTO IMPERMEABILE 0,4cm_A11009

SOLAIO TIPO PREDALLES 20cm_A06007a
ISOLAMENTO IN EPS 80kg/m³ 10cmA10055a + A10055b

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO PER INTERNI_A09002

VASO TIPO SERIE
ABELE POZZI-GINORI
O SIMILARE


